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IMPORTANT

Ce rapport est destiné a étre produit avant la réalisation de travaux. Le propriétaire a I'obligation de communiquer les documents
amiante et en priorité le diagnostic approfondi, aux entreprises, conformément au décret n°® 2001-1016 relatif a 'analyse de risques
des chefs d’'établissement et faire procéder a la dépose des matériaux amiantés avant tout début d’intervention, par une entreprise
bénéficiant d’'une qualification AFAQ ASCERT, QUALIBAT 15-52.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
DEKRA CERTIFICATION
5 AVENUE GARLANDE - 92220 BAGNEUX
Certification Diagnostic Amiante : N° DTI2783 valide du 23/02/2020 au 22/02/2027
Assurance RCP : ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES N°55745354 valide jusqu'au 31/12/2023

Ce rapport contient 39 pages indissociables et n’est utilisable qu’en original.
Edition en 1 exemplaires.

ADC Le Havre - Le Havre Environnement Diagnostic
Diagnostics immobiliers - Diagnostics avant travaux et démolitions - Caméra thermique
Siege Social : 102 rue de I'Eglise. Tel : 02 35 51 68 34.
RCS Le Havre
Capital : SARL au capital de 10.000 Euros. Code APE : 7120B. N° TVA Intracommunautaire: FR264488451006




1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

v Produit ou matériau contenant de I'amiante en résultat d'analyse :
o Panneaux fibres-ciment en sous bassement c6té Nord

v Produit ou matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante :
o Mastics de vitrage porte et fenétre en mousse ou silicone (L2 (niv:0), L1 (niv:0))

v Produit ou matériau ne contenant pas d'amiante en résultat d'analyse :
o Mastic vitrage (TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1))
Relevé d'étanchéité de réparation (TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1))
Joint de vis tbles ondulées (TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1))
Ragréage sol + peinture (MAGASIN (niv:0), MAGASIN 2 (niv:0), RESERVE (niv:0), CHAUFFERIE (niv:0))
Enduit bande panneau cloison platre mur donnant sur fagade (MAGASIN (niv:0), MAGASIN 2 (niv:0), L1 (niv:0), L2 (niv:0))
Panneau faux-plafond blanc (MAGASIN (niv:0))
Enduit cimenteux poteau (MAGASIN (niv:0))
Panneau faux-plafond gris (MAGASIN (niv:0), MAGASIN 2 (niv:0))
Enduit platreux plafond rampant (MAGASIN (niv:0), MAGASIN 2 (niv:0), RESERVE (niv:0), RESERVE 2 (niv:0))
Enduit platreux mur lourd (MAGASIN (niv:0), SANITAIRES (niv:1), L1 (niv:0), L2 (niv:0), RESERVE 2 (niv:0))
Enduit bande panneau platre cloison acceés skydéme (MAGASIN (niv:0))
Colle carrelage + ragréage (SANITAIRES (niv:1), L1 (niv:0), L2 (niv:0), RESERVE 2 (niv:0))
Enduit platreux cloison (SANITAIRES (niv:1), L1 (niv:0), L2 (niv:0))
Colle faience 10x10 blanche (SANITAIRES (niv:1))
Enduit bande panneau platre plafond (SANITAIRES (niv:1), L1 (niv:0), L2 (niv:0))
Colle carrelage anti-dérapant + ragréage (SANITAIRES (niv:1))
Enduit cimenteux mur lourd en partie basse (RESERVE (niv:0))
Enduit platreux mur lourd en partie haute (RESERVE (niv:0))
Enduit cimenteux mur lourd en rebouchage (RESERVE (niv:0))
Enduit cimenteux plafond (CHAUFFERIE (niv:0))
Calorifugeages chaudiere (CHAUFFERIE (niv:0))
Joint de brides (CHAUFFERIE (niv:0))
Enrobé routier c6té Est (TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1)) (VOIR RESULTATS HAP EN ANNEXE)

O 0O O0O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

Fait a SANDOUVILLE
Le vendredi 22 décembre 2023
par Fabien PONT

Parties d’ouvrage non vérifiables : Des locaux ou des parties d'ouvrage du programme de repérage n'ont
pu étre vérifiés.

Niv Zone/Bét Piéce Partie d’ouvrage Motif
0 MAGASIN Joints internes aérothermes Elément non accessible - démontage a faire par
un professionnel
0 MAGASIN 2 Joints internes aérothermes Elément non accessible - démontage a faire par
un professionnel
0 CHAUFFERIE Tous éléments internes a la chaudiéres | Elément non accessible
(Joints, tresses, Joint de nipple, ...)

Des parties de I'immeuble n'ont pu étre visitées. Par conséquent I'opérateur émet des réserves sur la conclusion définitive du repérage de I'amiante réalisé dans le cadre
de cette mission. Des investigations complémentaires sur ces parties d'immeubles devront étre réalisées pour compléter ce repérage.

|Observati0ns générales: NEANT

Conformément a la réglementation les laboratoires, agréés par le Ministére de la Santé et certifiés COFRAC
(programme 144), sont seuls maitres de la méthode d’analyse choisie (MOLP, META, MEBA) pour déterminer la
présence ou non d’amiante dans les échantillons qui leurs sont transmis, et responsables des résultats induits.

Dossier : 2023-11-1205 2/39 ANCIEN BATIMENT GAMMVERT
ZAC MARIGNAN76500ELBEUF



2. SYMBOLES UTILISES

Interprétation des symboles utilisés dans ce rapport de repérage :

Symbole | Désignation

Produit ou matériau, par nature ne contient pas d'amiante

Absence de produit ou matériau contenant de 'amiante aprés analyse

Produit ou matériau contenant de I'amiante (marquage, documention)

Produit ou matériau contenant de 'amiante aprés analyse

B EE)

Sondage destructif

EXI | Bon état ou dégradé
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3. TEXTES DE REFERENCE

Article R. 4412-94 a article R. 4412-148 du code du travail relatif aux risques d’exposition a I'amiante

Instruction de la DGT 2011/10 du 23/11/2011 relative aux mesures a mettre en ceuvre en matiére de prévention de
I'exposition a I'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme réglementaire consécutive aux avis de
'AFSSET et aux résultats de la campagne META.

» Article L4531-1 du code du travail

» articles L. 4111-6 et L. 4412-1 du code du travail

» Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

» Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif & la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis

> Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a linhalation de
poussieres d’amiante et modifiant le Code du Travail.

» Norme NF X46-020 : repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis

4. OBJET

Dossier N° : 2023-11-1205
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux

Programme des travaux

CURAGE COMPLET DU BATIMENT AVEC REFECTION TOITURE (HORS ENROBE ROUTIER ET RAGREAGE
COTE NORD ET QUEST)

Périmétre de repérage

ENSEMBLE DU SITE

Programme de repérage

TOUS MATERIAUX IMPACTES

DONNEUR D’ORDRE

Nom : SHEMA

Adresse : 15 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
14000- CAEN

Tel :

Adresse du bien visité  : ANCIEN BATIMENT GAMMVERT
ZAC MARIGNAN

ANCIEN BATIMENT GAMMVERT-

76500 ELBEUF

Cette mission a été réalisée par notre technicien Fabien PONT
Prévisite réalisée : Sans objet

Visite réalisée : 06/12/2023 a 14H45

Documents transmis :

Autres documents :

Référence Nbre de Dénomination Date révision Infos Observations
pages

NEANT

Certificateur :

DEKRA CERTIFICATION

5 AVENUE GARLANDE - 92220 BAGNEUX
Certification Diagnostic Amiante : N° DTI2783 valide du 23/02/2020 au 22/02/2027
Assurance RCP : ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES N°55745354 valide jusqu'au 31/12/2023
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5. LOCAUX VISITES

LOCAUX VISITES :

Liste des pieces : Niveau 0 : MAGASIN, MAGASIN 2, RESERVE, RESERVE 2, CHAUFFERIE, L1, L2. Niveau 1 :
TOITURE ET EXTERIEUR, SANITAIRES
Extérieurs et annexes : NEANT

Observations relatives aux piéces

Niveau Zone Piece Observations

Néant
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6. MATERIAUX REPERES DANS LE CADRE DE LA MISSION
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001 1 TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1) TOITURE ET FPOO1 Mastic vitrage < Sans objet
EXTERIEUR Analyse
002 1 TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1) TOITURE ET FP002 Relevé d'étanchéité de réparation o Sans objet
EXTERIEUR Analyse
003 1 TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1) TOITURE ET FP003 Joint de vis toles ondulées ;'sf«; Sans objet
EXTERIEUR Analyse
004 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FP004 Ragréage sol + peinture < Sans objet
Analyse
005 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FPOO05 Enduit bande panneau cloison platre < Sans objet
mur donnant sur facade Analyse
006 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FP006 Panneau faux-plafond blanc < Sans objet
Analyse
007 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FPO07 Enduit cimenteux poteau < Sans objet
Analyse
008 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FP008 Panneau faux-plafond gris ;'sﬂ; Sans objet
Analyse
009 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FP009 Enduit platreux plafond rampant o Sans objet
Analyse
010 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FP010 Enduit platreux mur lourd i Sans objet
Analyse
011 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FPO11 Enduit bande panneau cloison platre i Sans objet
mur donnant sur facade Analyse
012 0 MAGASIN (niv:0) MAGASIN FPO12 Enduit bande panneau platre cloison i Sans objet
acces skydome Analyse
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014 0 MAGASIN 2 (niv:0) MAGASIN 2 Idem FP0O04 Ragréage sol + peinture i Sans objet
Analyse
015 0 MAGASIN 2 (niv:0) MAGASIN 2 Idem FP0O08 Panneau faux-plafond gris ;'sﬂ«; Sans objet
Analyse
016 0 MAGASIN 2 (niv:0) MAGASIN 2 Idem FP0O09 Enduit platreux plafond rampant ;'sﬂ-; Sans objet
Analyse
017 0 MAGASIN 2 (niv:0) MAGASIN 2 Idem FPO11 Enduit bande panneau cloison platre & Sans objet
mur donnant sur fagcade Analyse
019 1 SANITAIRES (niv:1) SANITAIRES FP013 Colle carrelage + ragréage ;'sﬂ.; Sans objet
Analyse
020 1 SANITAIRES (niv:1) SANITAIRES FP014 Enduit platreux mur lourd ;'sﬂ; Sans objet
Analyse
021 1 SANITAIRES (niv:1) SANITAIRES FPO15 Enduit platreux cloison - 4 Sans objet
Analyse
022 1 SANITAIRES (niv:1) SANITAIRES FPO16 Colle faience 10x10 blanche <& Sans objet
Analyse
023 1 SANITAIRES (niv:1) SANITAIRES FP0O17 Enduit bande panneau platre plafond "sﬂ-; Sans objet
Analyse
024 1 SANITAIRES (niv:1) SANITAIRES FPO18 Colle carrelage anti-dérapant + < Sans objet
ragréage Analyse
025 0 L1 (niv:0) L1 Idem FPO11 Enduit bande panneau cloison platre ;'sﬂ; Sans objet
mur donnant sur facade Analyse
026 0 L1 (niv:0) L1 Idem FP0O13 Colle carrelage + ragréage "sﬂ-; Sans objet
Analyse
027 0 L1 (niv:0) L1 Idem FPO14 Enduit platreux mur lourd & Sans objet
Analyse
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028 0 L1 (niv:0) L1 Idem FPO15 Enduit platreux cloison i Sans objet
Analyse
029 0 L1 (niv:0) L1 Idem FPO17 Enduit bande panneau platre plafond ;'sﬂ«; Sans objet
Analyse
. Enduit bande panneau cloison platre ignl‘; .
030 0 L2 (niv:0) L2 Idem FPO11 mur donnant sur facade Ar?éﬂ;/se Sans objet
031 0 L2 (niv:0) L2 Idem FPO13 Colle carrelage + ragréage ;'sﬂ; Sans objet
Analyse
032 0 L2 (niv:0) L2 Idem FPO14 Enduit platreux mur lourd o Sans objet
Analyse
033 0 L2 (niv:0) L2 Idem FPO15 Enduit platreux cloison < Sans objet
Analyse
034 0 L2 (niv:0) L2 Idem FPO17 Enduit bande panneau platre plafond ;'sﬂ; Sans objet
Analyse
035 0 RESERVE (niv:0) RESERVE FP019 Ragréage sol + peinture ;'sf«; Sans objet
Analyse
036 0 RESERVE (niv:0) RESERVE FP020 E”d“'t cimenteux mur lourd en partie @ Sans objet
asse Analyse
037 0 RESERVE (niv:0) RESERVE FPO21 E”dt“” platreux mur lourd en partie < Sans objet
aute Analyse
038 0 RESERVE (niv:0) RESERVE FP022 :Ee%%ﬂiﬁgimeux mur lourd en & Sans objet
Analyse
039 0 RESERVE (niv:0) RESERVE FP023 Enduit platreux plafond rampant i Sans objet
Analyse
040 0 CHAUFFERIE (niv:0) CHAUFFERIE Idem FP0O19 Ragréage sol + peinture ;'sﬂ'i Sans objet
Analyse
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041 0 CHAUFFERIE (niv:0) CHAUFFERIE FP024 Enduit cimenteux plafond i Sans objet
Analyse
042 0 CHAUFFERIE (niv:0) CHAUFFERIE FP025 Calorifugeages chaudiére ;'sﬂ/} Sans objet
Analyse
043 0 CHAUFFERIE (niv:0) CHAUFFERIE FP026 Joint de brides < Sans objet
Analyse
044 0 CHAUFFERIE (niv:0) CHAUFFERIE FP027 Joint de brides & Sans objet
Analyse
046 0 RESERVE 2 (niv:0) RESERVE 2 FP028 Colle carrelage + ragréage o Sans objet
Analyse
047 0 RESERVE 2 (niv:0) RESERVE 2 FP029 Enduit platreux mur lourd & Sans objet
Analyse
048 0 RESERVE 2 (niv:0) RESERVE 2 Idem FP023 Enduit platreux plafond rampant ;'sf«} Sans objet
Analyse
049 0 L2 (niv:0) L2 Mastics de vitrage porte et fenétre en @ Sans objet
mousse ou silicone Nature
- Mastics de vitrage porte et fenétre en @ .
050 0 L1 (niv:0) L1 mousse ou silicone Nature Sans objet
051 1 TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1) TOITURE ET FP030 Panneaux fibres-ciment en sous A Linéaire 20 m
EXTERIEUR bassement c6té Nord Analyse
052 1 TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1) TOITURE ET FPO31 Enrobé routier coté Est & Sans objet
EXTERIEUR Analyse

ZPSO : Zone présentant des Similitudes d’Ouvrage
Attente : échantillon en cours d’analyse au laboratoire, Analyse : résultat d’analyse
Document laboratoire : Voir chapitre « Annexe : Résultats des analyses des échantillons »
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7. SYNTHESE DES PRELEVEMENTS

Les prélévements ont été optimisés en tenant compte des similitudes des zones homogenes.

préléevement

No

Zone homogeéne

Matériau

NO
Labo

Méthode

Résultat

Document laboratoire

PRE:FP001 TOITURE ET EXTERIEUR Mastic vitrage D23-21806-001 |MET A% Rasultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
) Relevé d'étanchéité r’"“"&- . )
PRE:FP002 TOITURE ET EXTERIEUR de réparation D23-21806-002 |MET 1ang pasultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
) Jointde vistles | ~on o1one e et |ne . '
PRE:FP003 TOITURE ET EXTERIEUR ondulées D23-21806-003 |MET g_f/f Résultat de 'analyse Voir annexe en fin de document
. MAGASIN Ragréage sol + G . )
PRE:FP004 MAGASIN 2 peinture D23-21806-004 |MET Y Resultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
Enduit bande _
. panneau cloison i } i . )
PRE:FP005 MAGASIN platre mur donnant D23-21806-005 |MET 8ng césultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
sur fagade
. Panneau faux- G . )
PRE:FP006 MAGASIN plafond blanc D23-21806-006 |MET and) nésultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
Enduit cimenteux Pt . )
. - - a .
PRE:FP007 MAGASIN poteau D23-21806-007 |MET ‘\.,/f Résultat de 'analyse Voir annexe en fin de document
, MAGASIN Panneau faux- i } Pt} , .
PRE:FP008 MAGASIN 2 plafond gris D23-21806-008 |MET “_~ Résultat de 'analyse Voir annexe en fin de document
) MAGASIN Enduit platreux i i i ) )
PRE:FP009 MAGASIN 2 plafond rampant D23-21806-009 |MET ‘2% Resultat de ranalyse Voir annexe en fin de document
. Enduit platreux mur »’a; ) !
PRE:FP010 MAGASIN lourd D23-21806-010 |MET 7 Résultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
MAGASIN Enduit bande
. MAGASIN 2 panneau cloison PRy . )
PRE:FP011 L1 platre mur donnant D23-21806-011 |MET A% pesultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
L2 sur fagade
Enduit bande ~
. panneau platre } ) Gho) . )
PRE:FP012 MAGASIN cloison acces D23-21806-012 |MET Y Résultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
skyddme
SANITAIRES Colle carrelage + i
PRE:FP013 t; ragréage D23-21806-013 |MET eng Résultat de 'analyse Voir annexe en fin de document
SANITAIRES Enduit platreux mur (5
PRE:FP014 t; lourd D23-21806-014 |MET eng Résultat de 'analyse Voir annexe en fin de document
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N° s - N° 2 2 .
prélévement Zone homogeéne Matériau Labo Méthode Résultat Document laboratoire
SANITAIRES Enduit platreux Py
PRE:FP015 t; cloison D23-21806-015 |MET 18NY Resultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
) Colle faience 10x10 r’"'""&- . )
PRE:FP016 SANITAIRES blanche D23-21806-016 |MET 1ang pasultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
SANITAIRES Enduitbande | | | - _
PRE:FP017 L1 panneau platre D23-21806-017 |MET \&; Résultat de 'analyse Voir annexe en fin de document
L2 plafond
. Colle carrelage anti- | ~oo orong no |oer | \ . .
PRE:FP018 SANITAIRES dérapant + ragréage D23-21806-018 |MET N9 cesultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
. RESERVE Ragréage sol + 5. . )
PRE:FP019 CHAUEFERIE peinture D23-21806-019 |MET \.,xj Résultat de I'analyse Voir annexe en fin de document
Enduit cimenteux | | | = _
PRE:FP020 RESERVE g:JSrSIgurd en partie |D23-21806-020 |MET A% pasultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
. Enduit platreux mur ; ) )
PRE:FP021 RESERVE lourd en partie haute D23-21806-021 |MET Y Resultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
Enduit cimenteux T
PRE:FP022 RESERVE mur lourd en D23-21806-022 |MET 18NY césultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
rebouchage
. RESERVE Enduit platreux i } ;.g;{'(‘;} ) )
PRE:FP023 RESERVE 2 plafond rampant D23-21806-023 |MET “_~ Résultat de 'analyse Voir annexe en fin de document
) Enduit cimenteux s . '
PRE:FP024 CHAUFFERIE plafond D23-21806-024 |MET 18NY césultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
. Calorifugeages i . i
PRE:FP025 CHAUFFERIE chaudiere D23-21806-025 |MET €Y Résultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
PRE:FP026 CHAUFFERIE Joint de brides D23-21806-026 |MET 8N bésultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
PRE:FP027 CHAUFFERIE Joint de brides D23-21806-027 |MET Y Résultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
. Colle carrelage + 25 . )
PRE:FP028 RESERVE 2 ragréage D23-21806-028 |MET Y Resultat de lanalyse Voir annexe en fin de document
) Enduit platreux mur G ) )
PRE:FP029 RESERVE 2 lourd D23-21806-029 |MET 8N bésultat de l'analyse Voir annexe en fin de document
Panneaux fibres-
. ciment en sous ) ) Fibres amiante type Chrysotile
PRE-FP030 TOITURE ET EXTERIEUR bassement coté D23-21806-030 |MET A Résultat de I'analyse Voir annexe en fin de document
Nord
Enrobé routier coté it . .
. . - land) _
PRE:FP031 TOITURE ET EXTERIEUR D23-21873-01 |MET ‘\_,/j Résultat de l'analyse Voir annexe en fin de document

Est

Document laboratoire : Voir chapitre « Annexe : Résultats des analyses des échantillons »
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8. PHOTOS DES REPERAGES DE L’AMIANTE

Matériaux contenant de 'amiante

2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET
FACADES, facades légéres, murs rideaux,
Repérage N° : 051 bardages, anneaux sandwich,Plaques,
panneaux, bacs en fibre-ciment, éléments de
remplissage

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Panneaux fibres-ciment en sous bassement
c6té Nord

LOCALISATION .

TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1)

AMIANTE : | OUI

Critere : Résultat d'analyse
Observations :
Réf prélevement : FP030

Analyse : N° danalyse : D23-21806-030
Fibres amiante type Chrysotile

2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET
FACADES, facades légéres, murs rideaux,
Repérage N°: 051 bardages, anneaux sandwich,Plaques,
panneaux, bacs en fibre-ciment, éléments de
remplissage

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Panneaux fibres-ciment en sous bassement
co6té Nord

LOCALISATION .

TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1)

AMIANTE : | OUI

Critere : Résultat d'analyse
Observations :
Réf prélevement : FP030

Analyse : N° danalyse : D23-21806-030
Fibres amiante type Chrysotile
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Matériaux ne contenant pas d’amiante

2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET
FACADES,Menuiseries extérieures,Joints de
mastics de vitrage (hotamment chassis
aluminium)

Repérage N°: 001

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Mastic vitrage

LOCALISATION .

TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP001
Analyse : N° d'analyse : D23-21806-001

1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES
ET ETANCHEITES,Etanchéité de toiture
terrasse,Parties planes : revétements
bitumineux (bandes, lés, ...)

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Relevé d'étanchéité de réparation

LOCALISATION :

TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critére : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP002
Analyse : N° danalyse : D23-21806-002
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Joint de vis tbles ondulées

TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1)

[ AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP0O03

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-003

Ragréage sol + peinture

MAGASIN (niv:0)

[ AMIANTE : [ NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP004
Analyse : N° danalyse : D23-21806-004

Enduit bande panneau cloison platre mur donnant sur fagade
MAGASIN (niv:0)

[ AMIANTE : | NON

Critéere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélévement : FP005
Analyse : N° danalyse : D23-21806-005
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Repérage N° : 006

4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS,Faux-
plafonds,Panneaux et plaques

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Panneau faux-plafond blanc

LOCALISATION :

MAGASIN (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélévement : FP006
Analyse : N° danalyse : D23-21806-006

Repérage N° : 007

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs
et cloisons maconnés,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit cimenteux poteau

LOCALISATION :

MAGASIN (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélévement : FP0O07
Analyse : N° danalyse : D23-21806-007

4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS,Faux-
plafonds,Panneaux et plaques

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Panneau faux-plafond gris

LOCALISATION :

MAGASIN (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP008

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-008
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Repérage N° : 009

4 - PLAFONDS ET FAUX
PLAFONDS,Plafonds,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit platreux plafond rampant

LOCALISATION .

MAGASIN (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FPO09
Analyse : N° d'analyse : D23-21806-009

Repérage N° : 010

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs
et cloisons maconnés,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit platreux mur lourd

LOCALISATION .

MAGASIN (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP010
Analyse : N° danalyse : D23-21806-010

Repérage N°: 011

3 - PAROIS VERTICALES
INTERIEURES,Cloisons séches (assemblées
préfabriquées),Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou non

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit bande panneau cloison platre mur donnant sur facade

LOCALISATION .

MAGASIN (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critéere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP011
Analyse : N° danalyse : D23-21806-011
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Repérage N°: 012

3 - PAROIS VERTICALES
INTERIEURES,Cloisons séches (assemblées
préfabriquées),Panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriguées ou non

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit bande panneau platre cloison accés skydome

LOCALISATION :

MAGASIN (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP012
Analyse : N° danalyse : D23-21806-012

Repérage N°: 019

5- PLANCHERS ET PLAFONDS
TECHNIQUES,Revétements de
sols,Revétement et colle

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Colle carrelage + ragréage

LOCALISATION :

SANITAIRES (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf préléevement : FP013
Analyse : N° danalyse : D23-21806-013

Repérage N° : 020

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs
et cloisons magonnés,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit platreux mur lourd

LOCALISATION .

SANITAIRES (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critéere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP014
Analyse : N° danalyse : D23-21806-014
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Repérage N° : 021

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs
et cloisons magconnés,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit platreux cloison

LOCALISATION .

SANITAIRES (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP015

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-015

Repérage N° : 022

3 - PAROIS VERTICALES
INTERIEURES,revétements de murs, poteaux,
cloisons, gaines, coffres,Colles et joints de
carrelage ou de faience, ragréage, primaire
d'accrochage

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Colle faience 10x10 blanche

LOCALISATION .

SANITAIRES (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP016
Analyse : N° danalyse : D23-21806-016

Repérage N° : 023

4 - PLAFONDS ET FAUX
PLAFONDS,Plafonds,Panneaux collés, vissés
ou cloués

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit bande panneau platre plafond

LOCALISATION :

SANITAIRES (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP017

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-017
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Repérage N° : 024

5 - PLANCHERS ET PLAFONDS
TECHNIQUES,Revétements de
sols,Revétement et colle

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Colle carrelage anti-dérapant + ragréage

LOCALISATION .

SANITAIRES (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP018

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-018

Repérage N° : 035

5 - PLANCHERS ET PLAFONDS
TECHNIQUES,Revétements de
sols,Revétement et colle

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Ragréage sol + peinture

LOCALISATION

RESERVE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP019
Analyse : N° danalyse : D23-21806-019

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs
et cloisons magonnés,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit cimenteux mur lourd en partie basse

LOCALISATION .

RESERVE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP020
Analyse : N° danalyse : D23-21806-020
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Repérage N° : 037

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs
et cloisons magconnés,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit platreux mur lourd en partie haute

LOCALISATION .

RESERVE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP021

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-021

Repérage N° : 038

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs
et cloisons magonnés,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit cimenteux mur lourd en rebouchage

LOCALISATION .

RESERVE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP022
Analyse : N° danalyse : D23-21806-022

4 - PLAFONDS ET FAUX
PLAFONDS,Plafonds,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit platreux plafond rampant

LOCALISATION :

RESERVE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP023

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-023
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Repérage N° : 041

4 - PLAFONDS ET FAUX
PLAFONDS,Plafonds,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit cimenteux plafond

LOCALISATION .

CHAUFFERIE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP024

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-024

Repérage N° : 042

8 - EQUIPEMENTS DIVERS ET
ACCESSOIRES,Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe bains, radiateurs gaz
modulables, poéles a bois, a fuel, a charbon,
groupe électrogénes,Calorifugeages

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Calorifugeages chaudiére

LOCALISATION .

CHAUFFERIE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP025
Analyse : N° danalyse : D23-21806-025
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Repérage N° : 043

8 - EQUIPEMENTS DIVERS ET
ACCESSOIRES,Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe bains, radiateurs gaz
modulables, poéles a bois, a fuel, a charbon,
groupe électrogénes,Joints d'étanchéité, joints
plats prédécoupés pour brides

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Joint de brides

LOCALISATION :

CHAUFFERIE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélévement : FP026
Analyse : N° danalyse : D23-21806-026

Repérage N° : 044

8 - EQUIPEMENTS DIVERS ET
ACCESSOIRES,Chaudiéres (mixtes,
collectives), chauffe bains, radiateurs gaz
modulables, poéles a bois, a fuel, a charbon,
groupe électrogéenes,Joints d'étanchéité, joints
plats prédécoupés pour brides

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Joint de brides

LOCALISATION .

CHAUFFERIE (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP027
Analyse : N° danalyse : D23-21806-027
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Repérage N° : 046

5 - PLANCHERS ET PLAFONDS
TECHNIQUES,Revétements de
sols,Revétement et colle

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Colle carrelage + ragréage

LOCALISATION .

RESERVE 2 (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP028

An alyse . N° d'analyse : D23-21806-028

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES,Murs
et cloisons magonnés,Enduits a base de platre
ou ciment projetés, lissés ou talochés

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enduit platreux mur lourd

LOCALISATION .

RESERVE 2 (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critere : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélevement : FP029
Analyse : N° danalyse : D23-21806-029

Repérage N° : 049

2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET
FACADES,Menuiseries extérieures,Joints de
mastics de vitrage (notamment chassis
aluminium)

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Mastics de vitrage porte et fenétre en mousse ou silicone

LOCALISATION .

L2 (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critére : matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d’amiante

Observations :

Réf prélevement :

Analyse :
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2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET
FACADES,Menuiseries extérieures,Joints de
mastics de vitrage (hotamment chéssis
aluminium)

Repérage N° : 049

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Mastics de vitrage porte et fenétre en mousse ou silicone

LOCALISATION :

L2 (niv:0)

AMIANTE : | NON

Critére : matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d’amiante

Observations :

Réf prélévement :

Analyse :

5- PLANCHERS ET PLAFONDS
Repérage N° : 052 TECHNIQUES,Revétements de
sols,Revétement et colle

TYPE DE MATERIAU OU PRODUIT :

Enrobé routier c6té Est

LOCALISATION :

TOITURE ET EXTERIEUR (niv:1)

AMIANTE : | NON

Critére : Résultat d'analyse
Observations :

Réf prélévement : FP031

An alyse . N° d'analyse : D23-21873-01

Matériaux en attente de résultat d’analyse
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MATERIAUX NON VERIFIABLE

Repérage N°: 013

LOCALISATION DU MATERIAU NON VERIFABLE :

Joints internes aérothermes

LOCALISATION .

MAGASIN (niv:0)

AMIANTE : | Non Vérifiable

Motif de non vérification : Elément non accessible -
démontage a faire par un professionnel

Repérage N°: 018

LOCALISATION DU MATERIAU NON VERIFABLE :

Joints internes aérothermes

LOCALISATION :

MAGASIN 2 (niv:0)

AMIANTE : | Non Vérifiable

Motif de non vérification : Elément non accessible -
démontage a faire par un professionnel

LOCALISATION DU MATERIAU NON VERIFABLE :

Tous éléments internes a la chaudiéres (Joints, tresses, Joint de
nipple, ...)

LOCALISATION

CHAUFFERIE (niv:0)

AMIANTE : | Non Vérifiable

Motif de non vérification : Elément non accessible
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9. LES CROQUIS

Planche (croquis) de repérage technique (sans échelle) Prélévements avec Dossier n° :
2023-11-1205

Date de linspection : 06/12/2023

Réalisé par ADC Le Havre
102 rue de I'Eglise 76430 SANDOUVILLE.
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Planche (croquis) de repérage technique (sans échelle) Prélévements avec Dossier n° :
2023-11-1205

Date de 'inspection : 06/12/2023

& ‘ Réalisé par ADC Le Havre

Diagnostic Construction 102 rue de I'Eglise 76430 SANDOUVILLE.

PRE:FP031
/|Enrobé routier cité Est

A
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Niveau 1
Locaux inaccessibles, c Absence amiante sur décision de I'opérateur Absence amiante apreés analyse @ Evaluation amiante des matériaux de la liste B : EP, AC1 ou AC2
Présence amiante sur décision de I'opérateur A Présence amiante aprés analyse A
Dossier : 2023-11-1205 27139 ANCIEN BATIMENT GAMMVERT

ZAC MARIGNAN76500ELBEUF



10.ANNEXES
ANNEXE REGLEMENTAIRE

Rappel du risque amiante

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la
présence d’'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de précaution adaptées et
proportionnées pour limiter le risque d’exposition des occupants et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
I'amiante.

Ces mesures doivent étre inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient a jour. Ces consignes doivent également étre portées a la connaissance de toute personne susceptible d’intervenir sur ou
a proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-aprés constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de 'immeuble concerné doit
I'adapter pour tenir compte des particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation.

Lorsque des travaux sont programmeés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations régle mentaires existantes
en matiere de prévention des risques pour la santé et al sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-apres correspondent a des matériaux et des produits en bon état de conservation. Il convient donc de
veiller au bon état des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d’'usure anormale ou de
dégradation.

Ces situations peuvent faire I'objet d’une expertise par un opérateur qualifié, selon les critéres fournis en annexe 1 du présent arrété.

1 INFORMATIONS GENERALES

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L’inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers des
poumons).

Les matériaux contenant de 'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure anormale ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité
du matériau (par exemple pergage, pongage, découpe, friction ...).

Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de I'amiante (flocages, calorifugeages,

cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement ...) et d’avoir recours, dans de telles situations, a des
professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2 INFORMATION DES PROFESSIONNELS

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées
vous concernant sont fixées par la réglementation relative a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d’amiante.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre fournis par les Directions Régionales du Travail, de
'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), et les services de prévention des Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) et
I’Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

3. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

A Consignes générales de sécurité visant a réduire I’exposition aux poussiéres d’amiante

Lors d'interventions sur (ou a proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum
I'émission de poussiéres pour vous et votre voisinage.
L'émission de poussiéres doit étre limitée, par exemple en cas de :

» manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I'amiante (comme le remplacement de
joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;

» travaux réalisés a proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le
déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions |égéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-
ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante ;

> travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le percage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;

> déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussiéres peut étre limitée :
> par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin
d'abaisser le taux d'émission de poussiére ;
> en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé
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Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes a la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de
fibres d'amiante. Ces masques doivent étre jetés aprés utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les
combinaisons doivent étre jetées a la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

B consignes générales de sécurité relative a la gestion des déchets contenant de 'amiante.
Stockage des déchets sur le site.

Seuls les matériaux ou I'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent étre stockés temporairement sur
le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter I'envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres
que le personnel de I'entreprise de travaux.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) doivent étre placés en sacs
étanches puis transférés dés leurs sorties de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux ou 'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent étre éliminés soit en
installation de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de I'amiante lié.ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, types grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes
filmées.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages, et cartons d’amiante) et les matériaux dégradés
doivent étres éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles bacs
étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA,
CERFA N° 11861*01) Il regoit I'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation
de stockage ou du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets
issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.
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ANNEXE : RESULTATS DES ANALYSES DES ECHANTILLONS

L . . . . cofrac
Détection et identification de ’amiante
LE B I délibérément ajouté dans les matériaux et produits
Pt manufacturés e

Acréditation N° 1-2350
Portée disponible sur

Rapport d’essai : D23-21806 V0

ADC LE HAVRE
Donneur d'ordre 102 rue de I'église

76430 SANDOUVILLE
Réf Affaire 2023-11-1205 Date de réception |08-12-2023
Réf Dossier 2023-11-1205 Date d'analyse 16-12-2023
Tout échantillon ayant un résuliat rendu est considéré au préalable comme échantillon apte a étre analysé. Toute nifé & la réception des

échantillons est notifiée sur l'accusé de réception. Toute non-conformité éventuelle du descriptif client et/ou & la quantité d'échantillon est nolifiée dans le rspponsaus forme de
réserves. L'analyse peut éire effectuée sefon les deux techniques MOLP et/ou META. Dans le cas d'essais non concluants par la technique MOLP, des essais complémentaires par
META doivent étre mis en ceuvre par le laboratoire.

Technique MOLP : | analyse qualitative d'amiante par Microscopie Optigue & Lumiére Polarisée (MOLP) est réalisée selon Ia norme HSG 248 (Appendice 2), celte fechnique ne
permet de délecter que des fibres optiquement observables de diamélre supérieur ou égal & 0.2um. La limite de défection garantie par le laboratoire est 0,1% en masse pour tout
résultat conclu par MOLP s!umqusmsrnpauriss fibres optiquement observables. Dans le cas d'une analyse négative « Amiante non détecté » par cetle méthode, ia couche peut
rsnfsnnsruns feneur mféneurs 4 la limite de 0.1% de libres d'amiante optiquement observables. Pour les produits et matériaux dans lesqueis amiante a été ajouté délibérément et
qui sont de fibres, deux au MOLP doivent éire effectuées pour conclure un résulfat négatif, une Analyse complémentaire en META peut éire
effectuée en cas de doute ou dinformalion précisant un risque de contamination.

Pmpamlon META Pour les produ:rs et matérigux dans lesquels l'amiante a été ajouté délib &l moins une p ion pour analyse META est effectuée par couche
dans fle méme descriptif de couche nbnrpaspu étre séparés phywquemem!orsde la préparation, ils sont considérés
1 iqu it lsur ion est effectué avec des quantités éguivalentes. Les préparations sont effectuées selon la méthode inferne du iaboratoire.

A META : L'analyse qualitative d'amiante par Microscopie Electronique a Tmnsmrsston Analytique (META) est effectuée conformément aux parties ufiles de la norme NFX
43-050 pour les produits etnménaux ns lesquels Famiante a été mowédéﬁbérémenr aétection garantie par le laboratoire est de 0, 1% en masse pour les couches
ou les et pour les couches it avecquamm G tes. Dans le cas d'une analyse négative « Amiante non détecté
» par celte méthode, la cauche ou ls composant peut renfermer une teneur inférieure 4 Ia limite de détaanang\sramw de fibre d'amiante. Lana-'yseparMETA des produits ef
ms'!énsuxdansmuels!’amlanreaé!éapurédéhbérémemdaftﬁree#smuéesungnWes:ssuesdslapréparaﬁan la couche ou comp 1t pour lure &l

d'amiante dans ia couche ou composant.

Le rapport ne concerne que les objets soumis & lessai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme ir le. Les essais ifiés par le
symbole (*) sont couverts perl’acu'édfmmn u (des) laboratoire(s) les ayant réalisés. Les prélevements réalises par le client sont sous sa !u!sfia les données clrem(référsnue
dossier ef référence sont sous sa ilité et me peuvent engager la responsabilité du laboratoire.

Document de référence :

Légende : . Tr 2 Traitement Arrété matériaux du 1er octobre 2019
Nb E : Nombre d’essal BS : Broyage au solvant .
) i < . HSG 248 Appendice 2
Nb S : Nombre de supports BH : Broyage & I'humide NF X43-050 Parfies utiles
(lames MOLP ou grilles META) AC : Attague chimique MOT 004
Analystes Validation Date et lieu Historique du rapport

M. Mohammed BEY

META : HAC Responsakle technigue Villepinte,

MOLP : MEA , le 16/12/2023

V0 : Rapport d'essai initial

SAS LEPBI Environnement — 214, allée des Erables - BP 48058 Vilepinte —95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651
719 RCS de Bobigny, APE 71208 F(MOTD04)/R01 revD1 Réf dossier : D23-21806 P 1/4
Téléphone : 01 48 80 21 98 - Mail : contact@lepbi.com
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Détection et identification de I’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et
L@E I produits manufacturés

Rapport d’essai : D23-21806 VO

Données laboratoire (*)
Technique,
Réf éch Descriptif couche Tr NbE, Résultat Obs
Nb S
FPOO1  |Masticvittage | C/TURE ETEXTERIEUR |03 51806.001 C1 : Mastic Dur Blanc B | META 2,4 ") Fibre damiante non détectée /
Relevé TOITURE ET EXTERIEUR
FPO02 d'étanchéité de D23-21806-002 C1 : Matériau Bitumineux Noir BS | META, 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée I
réparation
FPoog  [Jomtde vis toles | TOITURE ET EXTERIEUR | 003 51506003 1 : Matériau Bitumineux Noir BS | META 1,2 () Fibre d'amiante non détectée Oui
Frops  |Radréagesol+  lyagagiy D23-21806-004 |} : Matériau Cimenteux Gris clair BH | META, 1.2 |() Fibre damiante non détectée Oui
peinture C2 : Matériau, Dur, Rose "
Enduit bande
panneau cloison ) P .
FPOD5  |platre mur donnant |MAGASIN 2321806005 (S5 ¢ it peint Pidtreux Blanc BH | META 1,2 |(") Fibre damiante non détectée oui
sur fagade : Matériau, Souple, Beige
C1 : Matériau Fibreux Jaune / MOLP, 2,2 |(*) Fibre d'amiante non délectée /
Panneau
FPOOB MAGASIN D23-21806-006 Y EEE——
taux-platond blanc C2 : Matériau Platreux Blanc - - . .
C3 : Matériau, Souple, Gris clair BH META, 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée Qui
FPOO7 E&‘;‘gﬁdmm‘e”" MAGASIN D23-21806-007 1 : Enduit peint Platreux Gris clair BH | META 1.2 |(") Fibre damiante non détectée /
P C1 : Matériau Fibreux Jaune BH | META 1,2 |(*) Fibre d'amianie non déteciée /
FP008 anneau -« |MAGASIN D23-21806-008 PR,
faux-plafond gris C2 : Matériau Platreux Blanc o - . . .
C3 : Matériau, Souple, Beige BH | META, 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée Oui
FPO09 Eg?‘;‘;“d":g:r’ﬁ:a;t MAGASIN D23-21806-009 C1 : Enduit peint Platreux Blanc BH | META 1,2 |(*) Fibre d'amiante non déteciée /
FPO10 f_.’lldr':g u"r:f""“* MAGASIN D23-21806-010 C1 : Enduit peint Platreux Blanc BH | META 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée i
SAS LEPBIEnwironnement — 214, allée des Erables - BP 43058 Villepinte - 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Bobigny, APE 7120B
Téképhane - 01 48 60 21 99 - Mail : contaci @lepbi com FIMOTOO4)ROT rev01 A dossier : D23-21806 P 2/4
Enduit bande
panneau cloison . P .
FPO11  |platre mur donnant |MAGASIN D23-21806-011 S} Enduit peint Plétreu Blanc BH | META 1,2 |(") Fibre d'amiante non détectée Oui
sur fagade : Matériau, Souple, Beige
Enduit bande
panneau platre y 1 : Enduit peint Platreux Blanc — k. P .
FP0D12 cloison acces MAGASIN D23-21806-012 C2 : Matériau, Souple, Beige BH META, 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée Qui
skyddéme
Colle carrelage + C1 : Matériau Cimenteux Gris clair o — f
FPOT3 |0 dage SANITAIRES D23-21806-013 G2 : Matoriay, Cimentao, Gris foncé BH | META 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée Oui
FRot4  |Endult pitewxganTaREs D23-21806-014  |C1 : Enduit peint Platreux Blanc BH | META 1,2 () Fibre damiante non détectse /
FPO15 El'gf;g:]“a""”‘ SANITAIRES D23-21806-015 1 : Enduit peint Platreux Blanc BH | META 1,2 |{*)Fibre d'amiante non détectée i
FPots  [SoISIEENCE - lsaNTAIRES D23.21806:016  |C1 : Colle Platreux Blanc BH | META 1,2 () Fibre damiante non détectée /
Enduit bande
FPO17  |panneauplitre  |SANITAIRES D23-21806-017 1 : Enduit peint Platreux Blanc BH | META 1,2 |(")Fibre d'amiante non détectée i
plafond
Colle carrelage c2: . N
9 2 : Matériau Cimenteux Gris clair “ — :
FPO18 ;aan;r-gaz:pant +  |SANITAIRES D23-21806-018 G1 + Materia, Cimentous, Gris foncs BH | META 1,2 |{*)Fibre d'amiante non détectée Oui
Ragréage sol + y C1 : Ragréage Cimenteux Rouge . B oo P . .
FRoto [T RESERVE D23-21806-019 G2 . Potire Dur Maron BH | META 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée Oui
Enduit cimenteux
FPD20 mur lourd en partie |[RESERVE D23-21806-020 C1 : Enduit peint Cimenteux Gris clair BH | META 1,2 |(*) Fibre d'amiante non délectée /
basse
Enduit platreux
FPD21 mur lourd en partie |[RESERVE D23-21806-021 C1 : Enduit peint Platreux Blanc BH | META, 1,2 [(*) Fibre d'amiante non détectée /
haute
Enduit cimenteux é
FP022 mur lourd en RESERVE D23-21806-022 C1 : Enduit peint Cimenteux Gris clair BH | META, 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée /
rebouchage
Enduit platreux . PR = - N . .
FP023 plafond rampant RESERVE D23-21806-023 C1 : Enduit peint Platreux Blanc BH META, 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée I
FPD24 gg?g;‘.fimemm CHAUFFERIE D23-21806-024 C1 : Enduit peint Cimenteux Gris clair BH | META, 1,2 [(*)Fibre d'amiante non détectée i
SAS LEPBIEnvironnement - 214, allée des Erables - BP 49058 Vilepinte - 95013 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Bobigny, APE 71208 FOMOTOO4II01 revdt Rd dossier : 02321808 P 34
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FPO25 Eﬁ;ﬂg’ig?:"g“ CHAUFFERIE D23-21806-025 C1 : Matériau Fibreux Beige /| MOLP,2,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée. i
FP026 Joint de brides CHAUFFERIE D23-21806-026 C1 : Matériau Dur Noir BH | META, 1,2 |(*) Fibre d'amiante non délectée /
FPO27 Joint de brides CHAUFFERIE D23-21806-027 C1 : Matériau Dur Noir BH | META, 1,2 |(*) Fibre d'amiante non détectée /
FP028 g‘;‘rg:;ge""@e * |RESERVE 2 D23-21806-028 C1 : Matériau Platreux Beige BH | META. 1,2 [(*)Fibre d'amiante non détectée i
Fozg  |EMAWIPAIEUX |peeRvE 2 D23.21806:029 |1 : Enduit peint Platreux Blanc BH | META 1,2 () Fibre damiante non détectée /
Panneaux
Fpogo  |!brescimenten |TOITURE ET EXTERIEUR |no5 21806030 C1 : Plaque Fibreux Beige, Gris foncé /| moLp,2,2 | Fibre damiante Chrysotile
sous bassement
coté Nord
Rel gcn. Gouche Réserves ou Observations
D23-21806-003 1 : Malriau Bitumineux Noir Examen préalable : Quantité de matiére insuffisants pour une re-préparation en cas de besoin.
D23-21806-004 o m:{::iﬂ%ﬂ’m Gl clair Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissacier strictament las couches
D23-21806-005 o a’::::x';:‘:g‘ﬁf" Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissacier srictament las couches
D23-21806-006 o2 m:::[:zﬂ”sg‘;:”; B Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissacier strictament las couches
D23-21806-008 g§ mg:gg::"‘sg:;“; ggﬂ“: Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier strictement les couches
D23.21806-011 1 ¢ Enduit peint Platraux Blanc Examen préalable : Prise dessai ne permel pas de dissocier siriclement les couches
C2 : Malériau, Souple, Beige P : permet p
D23.21806-012 1 ¢ Enduit peint Platreux Blanc Examen préalable : Prise dessai ne permel pas de dissocier siriclement les couches
C2: Malériau, Souple, Beige ? : parmet
D23-21806-013 o m:::[:::%m’“&f‘:f;gg‘;w Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissacier siriclement les couches
D23-21806-018 gf m:{gg:g%m’mf;gg‘;w Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissocier siriclement les couches
D23-21806-019 C1 : Ragréage Cimenteux Rouge Examen préalable : Prise d'essai ne permet pas de dissacier srictement les couches
C2: Painture, Dur, Marran :
SAS LEPBIEnwironnement — 214, allée des Erables - BP 43058 Villepinte - 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Bobigny, APE 7120B
e FMOTOMJOT el Réldossser 02321908 P 414
Dossier : 2023-11-1205 32/39 ANCIEN BATIMENT GAMMVERT

ZAC MARIGNAN76500ELBEUF



RAPPORT D' ESSAI

Référence Rapport : DM23-21873 v(

cofrac

ESSAIS

ACCREDITATION N°“1-2350
PORTEE DISPONIBLE
WWW.COFRAC FR

ADC LE HAVRE

Donneur et

d'ord 102 rue de I'église
ordre 76430SANDOUVILLE

Rédacteur

Date

Version Descriptif

18-12-2023

Mohammed BEY
Analyste

v0 Rapport d'essai initial

—— Données LEPBI

Référence dossier : D23-21873
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Laboratoire d Expertise des Polluants du Batiment et de I'Industrie cofrac
L I 214, allée des Erables - BP 49058 Villepinte
95913 Roissy Charles de Gaulls Cedex

Eraire - Tél : 01.48.60.21.99 — Courriel : contact{@lepbi.com

SIREN 531 651 719 — APE 7120B ESSAIS
Accréditation N° 12350
Portée dispomible sur www.cofrac. fr
Rapport d’essai N© D23-21873 ADC LE HAVRE
8 Rue du Bois
76000 LE HAVRE

2023-11-1205 - ANCIEN BATIMENT GAMMVERT ZAC MARIGNAN - 76500 ELBEUF

Liant d’enrobé Fibre
) ‘bitumineux 4 9 - - - 1 2 KEA d'anmant= non -
Errobé noir étectd
1 10ulic1 <HIE EXTERIEUR ol Granulats Fibre
d’enrobé 4 1910 3 3 MEA 3 [ KEA | daumiant: non -

00 Création du mprort Villepinte le, -
181212003 M. Mohammed BEY
Respensable Laboratoire

NbE :nombre d’essai / Nb L: nombre de lame MOLP / Nb G : nombre dz grille analysézs ea META / OP : opéraeur d analyse

R : Résrves T : Truitement Document de référence
(1) : Dascriptif client nom conforme au contowu du sachet (6) : Broyage & Iumide | Arété mativiace cu ¥ octobro 2010
(2) - Couches techniquement indissociables. préparées avec quantites équivalentes (7} - Broyage @ I'acétone Classtfication minéralogique selon IMA 2012
3) - Queniité suffisanie (&) - Dissolution au Chloroforme Traitement par méthode mterne MOT 011
4) - La totahté de I'é illon a éié unlisée, une ly It (9) - Traitzment thermique (HSG 248 Appendice 2
(5) - Quamtité insuffis ante pour rendre un résultat (18) - Broyage mécavique INFX 43-059 Parties utiles

T analyse est B les denx i MOTP 2t MFTA, édans le cas de résnltat non conclnant per 12 technigme MOIP, I’amlyse ’2ffecue abligatomement par META

Technique MOLP : L'analysc qualitative d'amiantc per Microscopic Optique & Lumiérc Polarisic (MOLP) cst réaliséc sclon la norme HSG 248 (Agpendice 2), cofie techrique ne permet de déteetor que des
fibres cptiguement observables de dizmétre supériewr ou égal 2 02um La limite de détectior. garantie par le laboratoire est 0.1% en masse pour fout résultat conclu par MOLP ef uniquemert pour les fibres
optijuement observables. Dans le cas d"me wmalyse négitive « Amianie nom défecté » par cette méthode, Ia couche peat renfermer ue fenewr inférieure 3 Ia limite de 0.1% de fibres d'amiante optiquemert

observables. Pour ks produts ¢t mateniaux dans lesquels 1 amante a ¢ ajouke qu de tibres, denx MOLP ¢ «nvmt Efre efectuces pour corchure un resultzt
aégatif, une Analysc complémentaire en META peut dtre cffectuéc cn cas de doute ou d ion précisant m risque d ion. Tandis que pour duits

sonwant contenir de Pamiznte natimel, 'analyse MOT P doit ére effectuée sur 3 prémrations pour conclare 3 T'shsence de fbres d'smisnte, un résultat négatif su MOTP dnll?ire ohbligainirement paussé en MET A
Priparation META : Pour les produits et matériawx dims lesquels 'amiaate a été ajouté dékbérément, au moins une préparation pour analyse META est effectuée par couche dissociable. Tandis que pour les

matTiaux et produits contenant une charge minérale pouvant contenir de 1 amiante natwel. trois préparztiors sent effectuées pour I"analys: MET A par couche ou composant dissociable. Cas particulier de1’enrobé
bitumireux, le liant constitué ce 1a phase bitumineuse est préparé séparement pour une analysé META, et las gramulats sont fraités en 3 préparations, chacune est analysée sépaément en META, en application d=
T'amexz L ¢e 1armeie du ler octobre 2019 51 we Ges preparatons met en evidence la presence d amuante, 1l est conclu la presence d amuante sur I eckantillon, dans I cas ot les 3 preparations sont négatives, 1l est
conclu la non détectior. de fibra d"amunte Prépamtion selon la méthode mteme du Inberatoire MOT 071,

Analyse META _ Lumalysc qualitalive dangianic pa aT i alylicue (META) ol eflccluée confnmément & uix perl auws patics utiles de a nome NFX 43-050 pou Ies
produits et matériam: dans lesyuels I'smiante a &6 outs délibérément et ¢"auwres part au besoin. selon 1 classification minéralbogique IMA 2012 pous les matériau et prochiits cortensat une charge minérale
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Le rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai. Sa reproduction n'est autoriséa que sous sa forme intégrale. Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symboie (™ sont
couverts par | accréditation du (des) laboratoire(s) les avant rénlisés. Les prélévements réalisés par le client sonisous sa tutelle, les donnses ciient (référence dossier et référence échantilion)
Sont sous sa responscbifiré e ne peuvent engager la responsabiliré du iaboraotre
FMOT 011)/R0T - V02
Page Isur 1

SAS LEPBI Environnement — 214, allée des Erables - BP 48058 Villepinte — 85913 ROISSY CHARLES DE GAULLE GEDEX - 531 651
719 RCS de Bobigny, APE 71208
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RAPPORT D' ESSAI

Référence Rapport : DM23-21875 v(

ADC LE HAVRE

Donneur et

d'ord 102 rue de I'église
ordre 76430SANDOUVILLE

Rédacteur

Version Descriptif Date
Rapport d'essai initial 20-12-2023 M()hamm_cfi BEY
Analyste

v(

—— Données LEPBI

Référence dossier : D23-21875

—— Données entrepreneur principale

Echantillons transmis par : ADC LE HAVRE
2023-11-1205 - ANCIEN BATIMENT GAMMVERT ZAC MARIGNAN - 76500 ELBEUF

Reéférence dossier :

— Liste des échantillons
Client Localisation Description

1 EXTERIEUR

Enrobé routier coté Est

D23-21875-001

Veuillez trouver, ci-dessous, les résultats des essais que vous nous avez confiés.

M. Mohammed BEY
Responsable technique A Villepinte, DM23-21875v0
le 20/12/2023 Page 1/4

Validé par :

SAS LEPBI Environnement — 214, allée des Erables - BP 49058 Villepinte — 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de

Babigny, APE 71208
Télképhone :01 48 60 21 99 - Mail : contact@lepbi.com
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(_Q LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

Commande : COM-23-1669

q D E | q Route du Neubourg, Zene d'activités de la Baudriére Mail: pole-poliution@arelalab.com
27520 Grand Bourgtheroulde
te oo les Tél. : +33 (0)235 780 665
Pour le compte de ; Dénomination de I'affaire ;
LEPBI Par le laboratoire : 1049-2023- HAP-975
214, Allée des Erables Par le client* : D23-21875
93400 VILLEPINTE
RAPPORT D'ESSAI N° 1049-2023-HAP-975
Dosage des HAP dans Ics Enrobé par chr graphic cn phasc g /spectrométric de masse (CGSM)

Meéthode utilisée : Méthode interne de prétraitement, humidité totale NF EN 14346- Méthode A (norme abrogée); extraction par micro-ondes et dosage par GC/MS.

Condition de stockage : A environ 4°C a l'abri de la lumiére

tofrec Page 13
Ce rapport ne doit pas élre reproduit et n'engage la des L
AREIA Environnernent que dans son formal original, acconpagne de la signalure de son auleu. ENT-120-18
Accréditation n"1-5094
Dortée dispanble sur wvw. colrac fr 03 Ockbre 2023
SAS LEPBI Environnement - 214, allée des Erales - BP 49058 Villpinte - 95913 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 719 RCS de Bobigny, APE 71208
Téiéphone : 01 48 60 21 99 - Mal : contact@kpbi.com o Réf rapport: DM23-21875 0 P2/4

Nombre total d"échantillon : 1

Référence de I'échantillon Prélévement par le client** Information swr I'échantillon
Client* AREIA Licu* Date* Type d'échantillon D s Fin des analyses |7 4% Telus de
D23-21875-01 1049-2023-HAP-975-1 06/12/2023 Enrobé 19/12/2023 20/12/2023 < 20%

sofrec Page 23
Ce mppori ne doit pas élre repraduit partiellement et n'engage la responsabilté des Laboratoires
AREIA , dcconpagne de la signalure de son aulur ENT-120.18

Acciditation n*1-5094

partée disponiblz sur wwa. colrac Ir 03 Oclobre 2023

S LEFS! Envronmaront - 214, ade 0o Extls - BF 43053 Wil 35813 ROIGSY CHARLES DE GAULLE CEDEX - 531 651 718 G do By, AFE 71208 et omzmaEm Pae
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Référence AREIA 1049-2023-HAP-975-1

Matiére séche (%) 905
Hydrocarbures aromatiques polvcycliques Résulfats LQ
(HAP) (mg/kg MS) (mg/kg)
Composés Incertitudes
Naphtalénc 36% <0,5 0,5
Acénaphtyléne 28% <05 0.5
Acénaphténe 31% 0.5 0,5
Fluoréne 28% 0,7 0,5
Phénanthréne 23% 34 0.5
Anthracéne 35% 1,2 0.5
Flucranthéne 38%% 33 0.5
Pyréne 4% 15 0.5
Benzo(a)anthracéne 6% 1.6 0,3
Chryséne 50% 10 0.5
Benze(b)luoranthéne 350 1,0 05
Benze(k)fluoranthéne 40°% <0,5 0,5
Benza(a)pyréne 46% 12 05
Indéno(1.2,3-cd)pyréne 30% <05 0.5
Dibenzo(a,h)anthracéne 43% <035 0.3
Benzo(g hi)péryline 509 <05 0.5
Somme des HAP (kg MS)™* 19,2

Les données marquées par "*" sont issues du client

Dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur d la limite de quantification; n.d, signifie non déterminé

Les données marquées par "*=" sont hors champ d'accréditation

Lorsaue tous les coniposés ont une teneur inférieure & la limite de quantification, la valeur considérée est égale @ 0,5 mg/kg MS
Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis a essai, et tels qui'ils ont été regus.

Ci ires: La co-élution du Ll théne avec le benzo(b)fl héne est avérée. La ibution du benzo(j)fluoranthéne aw Tait le 2012/2023
signal attribuée au benzo(b)luoranthéne ne pent étre ni négligée. ni estimée PREVOST THEODORE
Technicien de Laboratcire
whree Page 33
Ce rapport ne doil pas &lre repraduit et nengage la desl
AREIA , acconpagne de la signalure de son aulzur. EN-T-120-16
Accréditat 1-5094
horise CRSponbla S WL corac I 09 Ockobr 2023
845 1P| Emimnemerk - 211, sl s Eraies - B 4TS Vilpiin - 52412 FAOKES CHALES D GALLL= UEDEX.- 531 €51 719 A0S de By, APE 71308 Rél rappont :DM2321875 0 P4id
Dossier : 2023-11-1205 371739 ANCIEN BATIMENT GAMMVERT
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ANNEXE : CERTIFICAT DE L’OPERATEUR

CERTIFICA

C OMPETENTCE S

Diagnostiqueur immobilie
certifié
DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Fabien PONT

est titulaire du certificat de compétences N°DTI2783 pour :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb
- Diagnostic amiante sans mention

- Diagnostic amiante avec mentio

w

b

7
A
A
)
I
0
7 /”’{/”’ _4,// /ZI’ j

Ces
suivants ainsi que let application”) pour les diagr &
cettificat est valable & condition que les résuitats des divers audits de su

Diagnosfiqueur

immobilier

Numeéro d'accréditation :
Le Directeur Général, Yvan MAINGUY ol ket
Bagneux, le 21/02/2020 sur www.cofrac.fr
Le noen-réspect des clauses définies dans les Conditions Générales peuvent rendre ce certificat invalide
Seule la version originale du certificat, avec bande argentée a2 gauche, fait foi
DEKRA Cettification SAS * 5 avenue Garlande — F92220 Bagneux * www.dekra-certification.fr
Dossier : 2023-11-1205 38/39 ANCIEN BATIMENT GAMMVERT
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ATTESTATION D’ASSURANCE

Attestation d'assurance .
e Allianz @

Responsabilité Civile

Allianz I.A.R.D., dont le siége social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex,
atteste que:

SARL LE HAVRE ENVIRONNEMENT
DIA
ADCLEHAVRE
102 RUE DE L EGLISE
76430 SANDOUVILLE

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro
55745354, qui a pris effet le 1% janvier 2016.

Ce contrat a pour objet de:

- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°® 2005 — 655 du 8 juin 2005 et son décret
d'application n °2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R271-1a R212-4etL271-4a L
271-6 du Code de la construction et de I'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;

- garantir [Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
qu'l peut encourir a l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions
Particuliéres, a savoir:

- DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES LIES A LA VENTE OU A LA LOCATION D'IMMEUBLES.
LOI CARREZ

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT VENTE

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

DIAGNOSTIC GAZ ET ELECTRICITE

EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE SRU

.
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.
o

o

.
*

o
oo
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o
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oo o
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La présente attestation est valable du 01/01/2023 au 31/12/2023, sous réserve du paiement des
cotisations,

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie a la charge de I'assureur et ne peut
engager celui-ci au-deld des limites du contrat auquel elle se référe. Les exceptions de garantie

proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée
non écrite.

Etablie a LYON, le 23/12/2022

Sedcialives ot mnabiler
TSA 14090 | 9

Attestation Responsabilité Civile

Aliianz IARD - Entreprise régie par le Code des Assurances — Société anonyme au capital de 991 967 200 euros
Siége sodial : 1 cours Michelet — CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanterre
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